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1- OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para atender as
normas de acessibilidade e desempenho no terminal rodoviario a fim de fazer uma nova
reestruturacdo interna para a adaptagcdo do CRAS do municipio no local. Ainda, destaca-se que o
centro de atencdo psicossocial do municipio de Mondai/SC se encaixa no CAPS I, onde 0s
ambientes sdo mais resumidos, como também busca especificar os materiais e técnicas a serem

utilizadas na reforma.

2- GENERALIDADES

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado & técnica de execucao, material empregado,
seguranca do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificacGes aprovadas e recomendadas
pelos Orgdos competentes (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT; legislagdes
vigentes, etc.) referentes & execucdo de obras civis. As especificacdes sdo complementadas pelos
projetos e planilhas or¢camentérias, devendo ser integralmente cumpridas. As indica¢des do
Memorial Descritivo, em caso de divergéncia com as do Projeto Arquitetdnico deverdo ser
comunicadas a fiscalizagdo para ser dada a resolugdo final.

Os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e serdo submetidos a

exame de aprovacdo da fiscalizagdo da obra.

A ndo descrigdo de um material ou servicos devera ser entendida como de primeira qualidade

e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, EspecificacOes e método da ABNT.

A aplicacdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer as

recomendacdes de seus fabricantes e as normas de desempenho vigentes.

A méo-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servigo requerido.
Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, ou tenha sido impugnado pela

fiscalizag&o, devera ser removido sem qualquer custo para a contratante.

Apos a assinatura do Contrato, a Contratada devera apresentar as respectivas Anotacoes de

Responsabilidade Técnica — ART de execucdo das obras e servi¢os devidamente quitados.

A contratada antes de participar da licitacdo deve ciente das atuais condi¢des do terreno, e de

onde sera implantada as obras.
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3- INSTALAGCAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da construtora, todas as providencias e despesas correspondentes
as instalacdes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento e ferramentas necessarias a
execucdo, seguranca no canteiro de obras incluindo sinalizacdo e equipamentos de protecdo
individual, logistica onde abrange o fornecimento e armazenamento de materiais e gestdo dos
residuos e por fim a qualidade e a conformidade onde busca garantir a qualidade dos servigcos

prestados quanto dos matérias, todos em conformidade as normas técnicas aplicaveis.

4- DEMOLICOES

As paredes divisorias que consistem dentro da cozinha deverdo ser demolidas para dar mais
espaco as novas instalagfes, também devera ser feita demolicGes em areas de esquadrias novas
destacadas no projeto a fim de atender as normas visto isso, todas essas demoligdes podem ser
observadas no projeto de demolic¢des (prancha 02), destacadas na cor amarela.

Resumidamente, deve ser removido conforme destacado na parte de servicos iniciais do
orcamento as paredes internas da cozinha, uma abertura que da passagem do refeitorio a
circulagdo, uma porta da circulagdo com acesso a calcada dos fundos, as janelas dos banheiros,

tanto acessiveis quanto a dos funcionarios e a aumentar a janela que fica no DML.

Ainda para executar o0 novo piso cerdmico, deve-se remover o0 piso existente localizado na
cozinha (piso e paredes), na parte onde fica 0 DML, utilidades e servigos, circula¢do, vestiario e

banheiro funcionarios, e nos banheiros acessiveis.

O forro deve ser removido também, para a colocacdo do novo, ele consiste e em toda a area
a ser reformada, as janelas e portas, entram junto na remog&o, onde apenas a da entrada principal,

gue esta localizada onde seré feito a rampa e a que fica na sala de atendimento 11 permanecerdo.

5- NOVAS INSTALACOES
5.1- PISO CERAMICO

Apds a remogdo do revestimento ceramico existente, devera ser langada uma
camada de regularizacdo e nivelamento, e apds executar o0 novo piso ceramico (banheiros

acessiveis, cozinha, DML, utilidades e servigos, circulagdo, vestiario e banheiro
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funcionéarios) conforme indicado no projeto de demolicdes (prancha 02), destacadas na

cor vermelha.
O piso ceramico devera obedecer a norma de desempenho e ser do tipo esmaltada

extra com a aparéncia uniforme, bem como ser nas dimensdes 45x45 cm e na cor branca.

Ainda, apds a remocdo do revestimento cerdmico das paredes, assim como no
piso, deve ser langada uma camada de regularizacéo e nivelamento, e apds executar o
novo piso ceramico aplicado na altura inteira das paredes (banheiros acessiveis, cozinha,
DML, utilidades e servigos, circulacdo, vestiario e banheiro funcionarios), este por sua
vez deve ser na mesma cor e dimensdo do que foi utilizado no piso, obedecendo a norma
de desempenho e ser do tipo esmaltada extra com a aparéncia uniforme, bem como ser

nas dimensoes 45x45 cm e na cor branca.

5.2- RAMPA ACESSO PRINCIPAL

Devera ser executada rampa de acessibilidade no acesso principal, ambas devem
atender as exigéncias da ABNT NBR 9050, respeitando a inclinagdo maxima de 8,33%,
conforme item 6.6.2.1 da norma em questdo, ainda a mesma devera possuir corrimao de

duas alturas e guarda-corpo, conforme o item 6.6.2.6 da mesma norma.

As rampas deverdo ser executadas em estrutura de concreto armado como

apresenta em projeto arquiteténico.

5.3- BANHEIROS

As novas divisorias dos banheiros PNE deverao ser executadas em alvenaria, com
portas de madeira com abertura para fora, as mesmas deverdo conter o puxador horizontal

a 0,90 m de altura.

e Os lavatorios serdo em granito, com cubas de porcelana.

e As paredes e 0 piso deveréo receber revestimento cerdmico em toda a sua extenséo.
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¢ Também deverdo ser instaladas barras de apoio conforme detalhado na norma de

acessibilidade NBR 9050/2020 em ambos os banheiros, tanto na parte do vaso

sanitario quanto na parte do chuveiro.

No novo banheiro dos funcionérios, devera ser feito divisorias em alvenaria como
mencionadas no projeto de demolir e construir (prancha 02) ele tera acesso pelo vestiario

onde também havera uma nova divisao em alvenaria.

5.4- DIVISORIAS

As divisorias sdo em sistema drywall, que consistem em uma estrutura metalica
com guias simples para paredes em chapas de gesso com duas faces duplas, onde para ter
isolamento acustico deve ser utilizado dentre elas deve conter um painel de Ia de vidro
PSI 40 com espessura de 25 mm de 1200 x 600 mm.

Conforme projeto destacado na prancha 02, as divisorias devem ser instaladas
conforme o mesmo, obedecendo as dimensdes e os locais de esquadrias. Elas serdo

instaladas até o forro.

5.5- COZINHA

Na cozinha, apds a demoli¢do das paredes e dos pisos ceramicos destacados em
prancha, é preciso que seja langada uma camada de regularizagdo e nivelamento, e apds
executar o novo piso ceramico aplicado na altura inteira das paredes e em todo o piso.
Ainda deve -se fechar a porta que fica ao lado da churrasqueira com alvenaria, destacada
na prancha 02, e trocas as esquadrias existentes no cdmodo (duas janelas e uma porta).

Ainda é preciso deixar passagem para 0 gas, para 0s canos de agua e de esgoto da

pia.

5.6- DML, SERVICOS E UTILIDADES, CIRCULACAO, ESPACO
FUNCIONARIOS E BANHEIRO FUNCIONARIOS

No DML, érea de servigos, utilidades, circulagdo, espaco de funcionérios e no

banheiro de funcionérios, apos fazer a demolicdo dos pisos cerdmicos destacados em
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prancha, é preciso que seja lancada uma camada de regularizacéo e nivelamento, e apds

executar o novo piso cerdmico aplicado na altura inteira das paredes e em todo o piso.
Ainda deve ser feitas duas paredes em alvenaria para divisdo do banheiro, e do espago
dos funcionérios, aumentar as dimensdes da janela do DML, fazer uma porta que da

acesso a calcada dos fundos, e uma nova janela no banheiro dos funcionérios,

5.7- PASSEIO

Deve-se ser feito uma calgada de acesso a porta que sai da circulagéo, até o acesso
lateral da cozinha e o acesso da sala de atendimento 11, nesse passeio, serd um piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional,

espessura 8 cm.

5.8- PINTURA INTERNA

Na parte de alvenaria interna sera feita pintura em tinta latex acrilico premium, com

aplicacdo manual em paredes, e duas demaos. A Tinta deve ser na cor branca.

5.9- FORRO

Apos fazer a demolicdo do forro destacado em prancha 03, deve-se colocar o novo forro
em réguas de pvc, liso, com estrutura para fixacéo bidirecional, com acabamento roda-forro em
perfil metélico e plastico na cor branca.

5.10- PISO GRANILITE

No piso granilite deve-se manualmente polir ele com uma polidora, apds isso passar 0

selador acrilico (2 DEMAO) opaco premium e depois a cera liquida incolor.

5.11- INSTALACOES ELETRICAS

A instalacéo elétrica antiga deve ser reformada por completo, obedecendo a NBR 5410

de instalagdes de baixa tensdo, atendendo a nova demanda da edificacéo.
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Instalar quadros de distribuicdo de energia, embutidos e com barramento trifasico

conforme especificado. Garantir a correta instalacdo de disjuntores monopolares e tripolares,
conforme as necessidades de carga.

Garantir a conformidade com as normas de seguranca elétrica. Realizar testes de
continuidade e resisténcia para assegurar a integridade das instalagdes elétricas.

5.12- INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E HIDRAULICAS

Instalar tubos de PVC soldaveis em ramais ou sub-ramais de agua, garantindo a
estanqueidade das conexdes. Incluir acessorios como luvas de reducdo, joelhos e tés conforme
necessario para a distribuicéo eficiente da agua.

Construir tanques sépticos e filtros anaerébios em alvenaria com pré-moldado de
concreto, conforme as dimensdes e volumes especificados. Garantir que todas as conexdes

estejam bem seladas e os sistemas sejam adequadamente ventilados.

5.13- SERVICOS FINAIS

Apbs a conclusdo da reforma, deve-se remover todo e qualquer entulho gerado na obra, e
também a limpeza das superficies como a aspiracdo da poeira e fazer a verificacdo do

funcionamento de todos os equipamentos instalados.
5.14- ASBUILT

Realizar a elaboragdo de projeto de como executado, sendo eles os projeto: elétrico,
hidrossanitario, hidraulico e arquitetbnico. A entrega desse relatorio e/ou projeto devera ser

realizado mensalmente e ap6s a conclusdo da obra, informando a realidade de como construido.

Mondai/SC, 3 de julho de 2024

Eduardo Urias de Abreu
Engenheiro Civil
CREA/SC 168.705-4
Matricula 4632
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